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CYKLON Tesniaci pás k hydroizoláciám
Číslo tovaru: 1907901, 1907905
CYKLON Tesniaci pás pre hydroizoláciu je zo špeciálnej polypropylénovej tkaniny, opatrený kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s jednozložkovou, alebo dvojzložkovou hydroizoláciou vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách. 

Použitie:

CYKLON Tesniaci pás pre hydroizoláciu je určený pre trvalo vlhké prostredia - kúpeľne, bazény, kuchyne, balkóny, atď. Vytvára pružné trvalé tesnenie stykových a vnútorných rohových špár v bazénoch, sprchách, balkónoch a je ideálny pre napojenie zvislých a vodorovných plôch v systéme tekutej liatej lepenky. Používa sa aj na opravy prasklín v stavebných konštrukciách. Tesniaci pás sa zapracúva do cemento-disperznej CYKLON Hydroizolácie a to do prvej vrstvy hmoty tak, že prekryjeme okraje tesniaceho pásu náterom hmoty               CYKLON Hydroizolácia. Po vytvrdení prvej vrstvy postupujeme s ostatnými nátermi v celej ploche. 

Upozornenie: Hydroizolačný náter treba chrániť pred rýchlym vysušením na priamom slnečnom žiarení.
Čistenie: Náradie a podklady očistite ihneď vodou. Pokožku a ruky umyte vodou a mydlom. Následne ošetrite krémom .

Skladovanie

Skladujte v uzavretých obaloch pri teplote +5°C až 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením! 

Záruka 12 mesiacov. 
Technické údaje
	Technické parametre
	Požadovaná hodnota

	Vodotesnosť
	40 bar. 

	Pevnosť v ťahu
	7 Mpa. 

	Aplikačná teplota
	10 - 30 °C

	Tepelná odolnosť

	 - 35 až  +100 °C

	Pomerné predĺženie
	do 80%

	Farba
	šedá


Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.
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GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121

gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk

